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O estado de Goiás possui um grande histórico no uso de remineralizadores na 

agricultura, sendo uns dos pioneiros no ramo. Como demonstrado do gráfico da Figura 2, ao 

se considerar o período entre 2019 e 2022 averiguou-se que mais de sete milhões de toneladas 

foram comercializadas, sendo o estado de Goiás o 2° mais produtivo responsável por 24 % da 

produção nacional, ficando apenas atrás do estado de Minas Gerais com 43%. Nos dias atuais, 

o estado de Goiás encontra-se em 3º lugar, ficando atrás de Minas Gerais e São Paulo. 

 

Figura 2. Produção (toneladas) e proporção da produção estadual de remineralizadores e fertilizantes silicatados entre os 

anos de 2019 e 2022. Destaque para o estado de Goiás que no ano de 2019 liderava o ranking do maior produtor de REM 

nacional (ABREFEN, Embrapa Cerrados, MME. Disponivel em: https://abrefen.org.br/2023/06/29/producao-brasileirade-

remineralizadorese-fertilizantes-naturais-2019-a-2022/). 

 

Neste contexto, a empresa Vila Rica Consultoria Mineral e Ambiental Ltda foi 

contratada pela DECAL – Derivados de Calcários Ltda para realizar um trabalho de pesquisa 

mineral na região de Nazário com a finalidade de prestar suporte técnico na confecção de 

cartografia geológica e na caracterização mineralógica na região de Nazário com a intensão de 

gerar um produto para ser utilizado com remineralizador. Os trabalhos solicitados possuem os 

objetivos realizar um mapeamento de detalhe na escala 1:5.000, amostragem para realização 

de análises químicas e mineralógicas com o objetivo de confeccionar um produto que possa 

ser utilizado como remineralizador. 

https://abrefen.org.br/2023/06/29/producao-brasileirade-remineralizadorese-fertilizantes-naturais-2019-a-2022/
https://abrefen.org.br/2023/06/29/producao-brasileirade-remineralizadorese-fertilizantes-naturais-2019-a-2022/
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1.2. Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo geral realizar um reconhecimento litológico e 

litogeoquímico na região de Nazário, dentro do contexto geotectônico da Sequência Anicuns-

Itaberaí (SAI), com o intuito de realizar um estudo do potencial da região para a confecção de 

um produtor remineralizador, a partir da simulação teórica de um blend das litologias de 

maior interesse.  

Esta monografia também abrange objetivos específicos, como a realização de: 

• Um mapeamento litoestratigráfico de detalhe, de escala 1:5.000; 

• Levantamento geofísico de susceptibilidade magnética de solo e rocha, nas regiões de 

maior complexidade;  

• Estudos petrográficos com o uso de lâminas delgadas; 

• Análises químicas de rocha total como ICP-MS/OES (Espectrometria de Massa com 

Plasma Indutivamente Acoplado), FRX (Fluorescência de Raio-X) e MEV-EDS 

(Microscopia Eletrônica de Varredura com Espectroscopia de Dispersão de Energia) 

das litologias que possam agregar na criação de um produto que possa ser utilizado 

como remineralizador; 

• Simulação teórica de um blend a partir da composição mineralógica das melhores 

litologias mapeadas, com o intuito de criar um produto remineralizador, seguindo os 

critérios da instrução normativa N° 5 (MAPA, 2016).  

 

1.3. Localização 

A área de trabalho contempla a região central do estado de Goiás, localizada no 

município de Nazário, entre as cidades de Nazário e Anicuns. A capital Goiânia, está a 

aproximadamente 76 km de distância, sentido oeste. O acesso rodoviário a partir da capital 

inicia-se pela GO-060 por aproximadamente 66 km sentido São Luís de Montes Belos, 

passando por Trindade, Santa Barbara de Goiás, Claudinápolis até aproximadamente 5 km 

antes da cidade de Nazário, em seguida adentra-se a direita na estrada vicinal por mais 10 km, 

como demonstrado na Figura 3.  
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Figura 3. Mapa de localização. Área de trabalho em relação a Goiânia. 

 

2.       MATERIAIS E MÉTODOS 

O desenvolvimento deste trabalho consiste em três etapas principais: (I) pré-campo; 

(II) campo; e (III) pós-campo: 

(I) Etapa pré-campo: Nessa etapa foi realizado uma série de levantamentos bibliográficos 

sobre o contexto geológico o qual a área de trabalho se encontra; também foram 

realizados trabalhos de fotointerpretação e interpretação de dados aerogeofísicos. 

(II) Etapa de campo: Nessa etapa foi realizado um mapeamento litoestratigráfico a partir 

da descrição de afloramentos, que consistiu em: descrever amostras de mão 

caracterizando sua mineralogia e, selecionar amostras para confecção de lâminas 

petrográficas, texturas e estruturas; registro fotográfico; retirar medidas estruturais; 

coleta preliminar de amostras das para caracterização física e química em laboratório 

especializado em caracterização de materiais; levantamentos de dados geofísicos pelo 

métodos de susceptibilidade magnética (segunda etapa de campo). 

(III) Etapa pós-campo: Essa etapa consistiu na confecção de mapas litoestratigráficos e 

geofísicos com os novos dados coletados em campo; confecção de perfis geológicos; 

realizar descrições macroscópicas e microscópicas de seções delgadas; trabalhos de 

cominuição (britagem, moagem e peneiramento); análises químicas de rocha total 

(FRX – Fluorescência de Raio-X, ICP-MS – Espectrometria de Massa com Plasma 
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Indutivamente Acoplado) e ICP-OES – Espectrometria de Emissão Óptica com 

Plasma Indutivamente Acoplado, e análise por MEV-EDS – Microscopia Eletrônica 

de Varredura com Espectroscopia de Dispersão de Energia. Por fim, etapa consiste em 

analisar os dados químicos obtidos pelos métodos descritos a cima, e, por meio da 

caracterização física e química das diferentes litologias, elaborar simulações virtuais 

de blendagem de materiais, averiguar a possibilidade de certificar produtos que sigam 

os critérios definidos na Instrução Normativa N°5 (MAPA, 2016). 

 

2.1. Etapa pré-campo 

2.1.1. Levantamento bibliográfico 

Nesta etapa, foi levantada a geologia prévia da área de estudo, que inclui 

exclusivamente a Folha NAZÁRIO SE.22-X-A-VI, de escala de 1:100.000, disponibilizada 

pela CPRM através da plataforma GeoSGB (Baêta Jr. et al, 1994). Além do mapa 

disponibilizado pela Serviço Geológico Brasileiro – CPRM, diversas fontes literárias desde 

artigos científicos, anais e livros foram utilizados principalmente para a confecção e 

entendimento da geologia regional e local. 

Foram utilizados também, antigos Trabalhos Finais (TF’s) realizados por discentes da 

Faculdade de Ciências e Tecnologias (FCT), em especial, ‘Mapeamento Geológico Integrado 

1:50.000 da Região da Serra da Jiboia (GO) – área 1’. Realizados pelos autores Nathália 

Amaral Coutinho E Victor Augusto Silva Maciel 

 

2.1.2.  Fotointerpretação 

Segundo Soares e Fiori (1976), o processo de foto interpretação inicia-se pela 

identificação dos elementos da imagem, e em seguida, analisar quais são as relações entre 

eles. Assim, os autores conceituaram três processos importantes: fotoleitura: reconhecimento 

e identificação dos elementos das imagens com os objetos correspondentes e sua repartição; 

foto-análise: estudo das relações entre as imagens, associação e ordenação das partes de 

imagens. A análise de aerofotos aplicada às geociências, possui grande valor na identificação 

dos elementos naturais da paisagem, como o relevo e drenagens, que constituem os objetos 

principais da avaliação da imagem fotográfica para a obtenção de informações geológicas. A 

análise tem como produto o estudo de textura e estrutura na imagem fotográfica, zonas 

homólogas e limites, análise da forma da rede de drenagem e Análise da forma do relevo; 

fotointerpretação: estudo da imagem fotográfica visando à descoberta e avaliação, por 
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métodos indutivos, dedutivos e comparativos do significado, função e relação dos objetos 

correspondentes às imagens. A caracterização das formas de relevo e drenagens, a partir das 

propriedades da imagem, estabelecem as propriedades do objeto, como sua função e 

significado geológico.  

Em resumo, na prática a identificação dos elementos, a análise das formas e sua 

interpretação podem ser processos desenvolvidos quase simultaneamente, acompanhada de 

uma busca de significado da forma. No caso da fotointerpretação geológica, busca-se 

identificar elementos tais como (rios, estradas, sedes, atividades antrópicas, formas de relevo 

e etc.) e analisar um conjunto de elementos de mesmo significado, a fim de delimitar padrões 

da rede de drenagem, padrão das formas de relevo, lineações estruturais e litologia (Arcanjo, 

2011). 

A fotointerpretação foi realizada seguindo as etapas demostradas no fluxograma 

mostrado na Figura 4. 

 

 

Figura 4. Fluxograma dos processos de fotointerpretação. 

 

A fotointerpretação e subdivisão de zonas homólogas foram obtidas a partir da 

composição de bandas das imagens do satélite CBERS 4A (WPM) com resolução de 8 metros 

por pixel. Foram realizadas as composições de bandas em luz visível (321) e falsa cor (432), 

com uso do software ArcGis 10.8.2. Para aumentar a resolução das imagens geradas, foi 

realizado um tratamento pancromático nas mesmas a partir do uso da ferramenta “create pan-

sharpened raster dataset”, realizando a fusão da banda pancromática com as bandas 
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multiespectrais, tendo sua resolução final de 2 m por pixel. Além da imagem de relevo 

sombreado e Modelo Digital de Terreno obtidos do sensor Palsar 2 do satélite ALOS, 

disponibilizados pela plataforma da NASA (“ASF - Alaska Satellite Facility”). 

A imagem de satélite em cor natural foi utilizada principalmente para a extração das 

vias de acessos, drenagens e sedes. Já a imagem de satélite em falsa cor, ajudou na observação 

da reflectância da vegetação, dando alto contraste entre vegetação e pasto. O modelo digital 

de elevação (MDE) foi utilizado na geração de curvas de nível com equidistância de 5 metros. 

A extração das curvas de nível é realizar com a ferramenta “contour” em seguida, utiliza-se a 

ferramenta “smooth line” para deixar as linhas topográficas suavizadas. Ambas ferramentas 

pertencem ao ArcGis. O mesmo MDE foi utilizado na extração de curvas de nível. Os 

processamentos dos dados ocorrem na seguinte sequência: primeiramente a ferramenta “Fill”, 

para corrigir imperfeições do MDE; ferramenta “Copy Raster” para delimitar os valores e 

impedir números negativos, atribuindo o valor 0 a No Data Value; ferrament “flow direction”, 

que delimita todos os valores de direções de fluxo dentro da área, resultando em um arquivo 

raster e produzindo, posteriormente, o fluxo acumulado. Dentro de raster calculator a 

aplicação da fórmula: “Con (fluxo_acum.tif > 1500,1)”, resulta na rede de drenagem.  

A utilização dessas ferramentas teve como produtos a elaboração de três mapas, são 

eles: mapa base de imagem de satélite, mapa base topográfico, e mapa de fotolineamentos. 

Com esses produtos em mão, um mapa de zona homólogas foi confeccionado, item que será 

apresentado no tópico 4.1 (resultados). Vale ressaltar que para este trabalho todos os mapas 

foram gerados com sistema de coordenadas UTM, com Datum SIRGAS 2000, Zona 22S. 

 

2.1.3.  Processamento de dados aerogeofísicos 

Inicialmente, o processamento de dados aerogeofísicos foi integrado a um recorte 

pouco maior que a área de estudo, com o intuito de alterar os valores de seu background para 

gerar produtos de melhor contraste e maior resolução. Foram processados e interpretados 

dados de gamaespectrometria e magnetometria para guiar e apoiar o mapeamento geológico, 

por meio de feições estruturais, delimitação de contatos inferidos, contraste litológico e 

contribuição na fotointerpretação das áreas. Seu principal objeto foi auxiliar na delimitação de 

domínios geofísicos, litologias e estruturas.  

Os dados utilizados foram obtidos pela empresa LASA - Engenharia e Prospecções 

S.A, contratada pelo convênio GMTM/MME/SIC/SGM/FUNMINERAL (LASA, 2004) e 

disponibilizados pela CPRM (Figura 5). O levantamento aerogeofísico constou do 

recobrimento de 135.756,531 km de perfis aeromagnetométricos e aerogamaespectrométricos 
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de alta resolução, com linhas de vôo e controle espaçadas de 0,5 km e 5,0 km, 

respectivamente, orientadas nas direções N-S e E-W, envolvendo uma área de 58.834 km². 

 

 

Figura 5. Localização da área do projeto de levantamento aerogeofísico (Fonte: CPRM, 2004). 

 

A magnetometria baseia-se no estudo das variações locais do campo magnético 

terrestre, derivadas da existência, na subsuperfície, de rochas contendo minerais com forte 

susceptibilidade magnética, tais como magnetita, ilmenita e pirrotita (Luis et al, 1995). A 

aeromagnetometria é uma técnica de sensoriamento remoto utilizada para medir e mapear as 

variações no campo magnético da Terra a partir de uma aeronave em voo. Isso é feito por 

meio de um instrumento chamado magnetômetro, que é sensível às variações no campo 
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magnético terrestre (Reynolds, 2011). Esse tipo de levantamento é capaz de obter dados em 

grandes áreas  

Segundo Ribeiro et al. (2014), a aerogamaespectrometria é um método de investigação 

geofísica que se baseia nos contrastes de emissão de radiação por isótopos radioativos 

detectados em levantamentos aéreos. Esse método se revela altamente valioso no contexto do 

mapeamento geológico, pois contribui para a identificação de diversas unidades litológicas, a 

localização de alvos de interesse para exploração mineral, a detecção de atividade hidrotermal 

e a delimitação de estruturas geotectônicas. 

 

2.1.3.1. Mapas magnetometricos 

Para os dados magnetométricos, foram gerados os seguintes produtos são: Amplitude 

do Sinal Analítico - ASA (Figura 6.a); Derivada Vertical - DZ (Figura 6.b) e Campo 

Magnético Anômalo - CA (Figura 6.c). 

 

 

Figura 6. Mapas magnetométricos da área de trabalho. a) Mapa de Inclinação do Sinal analítico - ASA; b) Mapa de 

Derivada vertical - DZ; c) Mapa do Campo anômalo - CA. 
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2.1.3.2. Mapas gamaespectrométricos  

Para os dados gamaespectrométricos, foram geradas os seguintes produtos: Canal do 

Potássio (K) em porcentagem (Figura 7.a), o equivalente Urânio (eU) em ppm (Figura 7.b), o 

equivalente Tório (eTh) em ppm (Figura 7.c), e pela interpolação simples dos dados, a 

imagem ternária RGB de K : eTh : eU (Figura 7.d). 

 

Figura 7. Mapas gamaespectométricos da área de trabalho. a) Mapa canal K (%); b) Mapa canal equivalente urânio eU 

(ppm); c) Mapa canal equivalente tório eTh (ppm); d) Mapa ternário RGB. 

 

2.2. Trabalho de campo  

Os trabalhos de campo foram realizados em duas etapas, sendo a primeira etapa 

realizada entre os dias 18 a 31 de março de 2023, e a segunda etapa foi realizada entre os dias 

05 a 09 de junho de 2023, totalizando 14 dias na primeira etapa e 5 dias na segunda etapa. 
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2.2.1.  Primeira etapa 

A primeira etapa de campo foi destinada ao mapeamento litoestratigráfico da área de 

estudo, contemplando as atividades de: descrição litológica; adquirição de medidas 

estruturais; registro fotográfico; coleta e catalogação de amostra para descrição litológica 

(Figura 8.a); coleta de amostras das litologias de interesse para caracterização química 

(remineralizador); alimentação de bancos de dados e perfis litoestratigráficos.  Os materiais 

auxiliares utilizados durante o campo foram: mapas base topográfico e com imagem de 

satélite; mapas geofísicos (ASA, ternário R:G:B e dos canais eTh:eU:K), todos em escala 

1:5.000. Para a navegação e o georreferenciamento de pontos, foi usado um GPS Garmin 

eTrex 10 e softwares para smartphones como o “Locus Maps”. Para a coleta e identificação 

de amostras, foram utilizados: martelo geológico, marreta, sacos plásticos reforçados, caixas 

plásticas, balança, marcadores permanentes, lupa de mão, ímã, ácido clorídrico 10%, água 

oxigenada e riscador. O levantamento de dados estruturais em campo foi realizado com uma 

bússola modelo Brunton Geo Transit, obtendo-se medidas na convenção Dip direction de 

feições geométricas observadas nas unidades tectonoestratigráficas mapeadas, como: falhas, 

fraturas, foliação, xistosidade, lineamentos. Esses dados, armazenados em arquivos Excel, 

para posteriormente serem tratados no software de análise de estereograma OpenStereo.   

A amostragem foi realizada de forma sistemática com o objetivo de coletar material 

das litologias que a partir de uma avaliação em campo, possuem maior potencial para a 

confecção de um produto remineralizador. Para cada litologia foram coletadas por volta de 30 

kg de rocha (Figura 8.b), quantidade suficiente para a realização dos ensaios descritos no 

tópico 2.3.4. 

 

Figura 8. a) Amostras de mão coletadas em campo, por volta de 60 amostras totais; b) Amostra de 30 kg destinados às 

análises químicas para o remineralizador (Ponto NZR 226). 
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2.2.2. Levantamento de susceptibilidade magnética 

A susceptibilidade é essencialmente uma medida de quão suscetível um material é 

para se magnetizar (Reynolds, 2011). Embora a susceptibilidade não tenha unidades, para 

racionalizar seu valor numérico e torná-lo compatível com o sistema SI ou o sistema 

racionalizado de unidades, o valor em unidades equivalentes c.g.s. (por exemplo, unidades 

não racionalizadas como e.m.u., unidades eletromagnéticas) deve ser multiplicado por 4π. 

A intensidade de magnetização, muitas vezes denotada como J, é uma propriedade de 

um material que descreve a quantidade de momento magnético por unidade de volume 

induzida em resposta a um campo magnético externo. Ela é uma medida da capacidade de um 

material para se tornar magnetizado quando submetido a um campo magnético (Reynolds, 

2011). A intensidade de magnetização pode ser expressa da seguinte maneira: 

J = m/A 

onde m é a força do polo (ampère.metro) e A é a área transversal do ímã de barra (m²) e  J é a 

Intensidade de magnetização. Em termos do momento magnético, M (ampère.metro²): 

J = M/V = m.l/V 

onde I é o comprimento do dipolo, V é o volume do corpo magnetizado e M = m.l. 

A intensidade da magnetização induzida, Ji, em uma rocha com susceptibilidade κ, causada 

pelo campo magnético da Terra F (tesla) no sentido da densidade de fluxo, ou seja, o campo 

B, é dada por: 

J i = κ.F /μ0 

onde μ0 é a permeabilidade do vácuo e F = μ0H, com H sendo a força magnetizante. 

De maneira geral os materiais sintéticos ou de origem natural podem se comportar de 

quatro maneiras em relação a sua susceptibilidade magnética, sendo elas: 

• Diamagnetismo: É um comportamento magnético no qual os átomos ou moléculas são 

repelidos por um campo magnético. Materiais diamagnéticos têm uma 

susceptibilidade magnética negativa e são geralmente fracos em termos de resposta ao 

campo magnético. 

• Paramagnetismo: Materiais paramagnéticos têm uma pequena atração para um campo 

magnético externo. Essa atração é devida à presença de elétrons desemparelhados em 

seus átomos ou moléculas. A susceptibilidade magnética é positiva, mas em geral é 

muito menor do que no ferromagnetismo. 
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• Ferri- e Ferromagnetismo: São comportamentos magnéticos em que os átomos ou 

moléculas têm momentos magnéticos alinhados de forma coordenada, o que resulta 

em uma forte resposta ao campo magnético. No ferromagnetismo, todos os momentos 

magnéticos estão alinhados na mesma direção, enquanto no ferrimagnetismo, eles 

estão alinhados em direções opostas, mas com diferentes intensidades. 

Na natureza, rochas que possuem uma concentração expressiva de minerais 

ferromagnéticos e/ou ferrimagnéticos, possuem maiores susceptibilidades. 

Consequentemente, rochas básicas e ultrabásicas apresentam as susceptibilidades mais 

elevadas, enquanto rochas ígneas ácidas e metamórficas têm valores intermediários a baixos, 

e rochas sedimentares geralmente possuem susceptibilidades muito baixas (Tabela 1). 

Tabela 1. Compilado de suscetibilidades de rochas e minerais (Reynolds, 2011). 

Tipo mineral ou rocha Susceptibilidade (SI) 

Sedimentares   

Dolomito (puro) 12.5 a 44 

Dolomito (impuro) 20.000 

Calcário 10 a 25.000 

Arenito 0 a 21.000 

Argilitos 60 a 18.600 

Metamorficas   

Xisto 315 a 3.000 

Ardósia 0 a 38.000 

Gnaisse 125 a 25.000 

Serpentinito 3.100 a 75.000 

Igneas   

Granito 10 a 65 

Granito (m) 20 a 50.000 

Riolito 250 a 37.700 

Pegmatito 3.000 a 75.000 

Gabro 800 a 76.000 

Basalto 500 a 182.000 

Basalto oceanico 300 a 36.000 

Peridotitos 95.000 a 196.000 

Minerais   

Sal gema -10 

Gipsita -13 

Quartzo -15 

Grafita -80 a -200 

Calcopirita 400 

Pirita 50 a 5.000 

Hematita 420 a 38.000 

Pirrotita 1.250 a 6.3 x 10^6 

Ilmenita 314.000 a 3.8 x 10^6 

Magnetita 70.000 a 2 x 10^7 
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Com base nos conceitos da susceptibilidade magnética, a segunda etapa de campo foi 

elaborada com o intuito de auxiliar no entendimento das relações litológicas da área de 

estudo, sendo empregada de duas formas diferentes. A primeira condiz em realizar a medida 

da susceptibilidade de todas as amostras de mão coletadas em campo, com o intuito de 

comparar seus resultados e analisar seus valores com os valores conhecidos na literatura 

respectivos a cada litologia. A segunda e mais importante utilização da susceptibilidade, foi 

realizar um levantamento de detalhe na porção centro-sudeste da área de trabalho (Figura 9).  

 

Figura 9. Localização da malha de levantamento da susceptibilidade magnética em detalhe. 

 

A escolha de realizar um levantamento detalhado nesta região está relacionado com 

uma litologia em especifico, que apresentou forte magnetismo em relação à suas encaixantes, 

o granofels, que será detalhado no tópico da geologia local, item 4.4.12. Com pouca 

informação sobre as dimensões desse corpo, devido à pouca exposição da litologia em 

superfície, foi elaborado uma malha de 20m x10m (20 m de espessamento entre linhas e 10 m 

entre pontos), com linhas orientadas no sentido leste-oeste. O tamanho da malha totalizou em 

457 pontos. 
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O equipamento utilizado é uma sonda multiparâmetro modelo MPP-EM2S+, pertence 

à fabricante GDD Instrumentation. O equipamento funciona de forma sincronizada por via 

bluetooth com o aplicativo GDD MPP (Figura 10), onde as leituras são salvas e podem ser 

exportadas em vários tipos de arquivos, como XLS, XML e TXT. 

 

Figura 10. a) Sonda multiparâmetro modelo MPP-EM2S+; b) interface do aplicativo GDD MPP. 

   

A execução do levantamento geofísico da susceptibilidade magnética de solo (Figura 

11), seguiu a seguinte metodologia de trabalho:  primeiramente se deslocar até o ponto de 

partida, referenciando-se exatamente ao centro do mesmo; em seguida é realizado a conexão 

do equipamento via bluetooth com o aplicativo GDD MPP no smartphone; após a conexão 

estabelecida, um buraco com aproximadamente 10 cm de profundidade é aberto no solo, com 

a intenção de atingir níveis onde não há matéria orgânica; em seguida, antes de coletar as 

leituras, é realizado uma calibração do equipamento, que consisti em mirar a ponta do 

equipamento para o ar (longe de qualquer influência material) e realizar uma leitura nula, de 

valor 0; após a calibração, as leituras são realizadas colocando o equipamento dentro do 

buraco, atendando-se para que haja o maior contato possível entre a ponta do equipamento e a 

superfície de leitura, onde são coletadas 5 (cinco) leituras; ao término da coleta dos dados, 
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desloca-se para o próximo ponto de interesse repetindo todo o processo novamente. Ao todo 

foram realizadas 2285 medidas nos 457 pontos programados. 

 

Figura 11. Aquisição de medidas de susceptibilidade magnética do solo, realizada em campo. Os valores da susceptibilidade 

são adquiridos quando os valores lidos pelo equipamento de estabilizam, o que ocorre a partir de 10 s após o encaixe do 

equipamento na cavidade aberta. Após a estabilização, as 5 leituras são coletadas de forma sequencial. 
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2.3. Etapa pós-campo 

A etapa pós-campo foi destinada à descrição de lâminas petrográficas, trabalhos de 

escritório como a digitalização de dados obtidos em campo, o que inclui o mapa 

litoestratigráfico, perfis, a criação de um banco de dados de superfície e de fotos, preparação 

das amostras para análise química, tratamentos de dados de susceptibilidade magnética, 

realizar estudos para a criação de um produto que se que possa ser usado como 

remineralizador a partir da mistura/blend de duas ou mais litologias, utilizando-se de uma 

série de simulações teóricas. 

 

2.3.1. Trabalhos de escritórios 

Juntamente à descrição petrográfica foram feitas as digitalizações de todos os dados 

obtidos no mapeamento em campo, o que inclui: arquivos em texto e em bancos de dados 

com a utilização de programas do Pacote Office 365 (Microsoft Office Word, Excel e Power 

Point); mapa litológico; mapa de pontos e perfis litoestratigráficos. Todos as ilustrações e 

edições de fotos e mapas foram feitos no software CorelDRAW 2022. Também foram 

gerados estereogramas com os dados estruturais, pelo programa OpenStereo. Por fim, todos 

os trabalhos realizados em GIS foram tratados, analisados e confeccionados no software 

ArcGIS 10.8.2, o que inclui os mapas finais.  

 

2.3.2. Descrição de lâminas petrográficas  

A primeira parte da etapa pós-campo foi selecionar as amostras e os cortes para 

laminação para análise petrográfica. No total foram confeccionadas 13 lâminas que foram 

feitas no laboratório de laminação da UNB (LABLAM). As lâminas foram observadas com 

microscópios petrográficos ZEISS e Leica MD750 P, disponibilizados pelo laboratório de 

microscopia da FCT-UFG, onde foi possível determinar a mineralogia, texturas e estruturas 

das litologias mapeadas, e realizar seus registros fotográficos. Os diagramas KFMASH de 

rochas pelíticas observados em textos de Navarro et al. (2014) e Bucher & Grapes (2011) 

foram essenciais para as análises do metamorfismo das unidades, bem como, a utilização os 

manuais de cristalografia como por exemplo Klein & Dutrow, 2012 e Deer et al., 2013, para o 

auxílio na identificação e descrição dos minerais com luz transmitida em todas as lâminas. 
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2.3.3. Tratamento de dados da susceptibilidade magnética  

Primeiramente, os dados do levantamento geofísico de susceptibilidade magnética 

foram inicialmente exportados para em uma planilha Excel formato XLS. Com os arquivos 

compilados no excel, iniciou-se um tratamento de dados com o intuito de realizar a média 

aritmética das 5 leituras realizadas em cada ponto programado e atribui-lo coordenadas 

georreferenciadas de acordo com a sequência de trabalho em campo. A Figura 12 demonstra 

de forma simplificada o procedimento realizado e o resultado final obtido em cada ponto. 

 

Figura 12. Modelo explicativo e simplificado do processo do tratamento dos dados da susceptibilidade. 

 

Ao fim do tratamento dos dados, ao total foram transformadas 2285 medidas em 457, 

onde, cada nova medida foi atribuída a um ponto georreferenciado, com seus valores de 

susceptibilidade calculadas de acordos com os parâmetros já pré-estabelecidos. A tabela com 

todos as medidas compiladas encontra-se no APÊNDICE B. 

 O passo seguinte foi realizar a interpolação dos dados pelo método IDW. O método de 

interpolação IDW (Inverse Distance Weighting) é uma técnica comum usada em 

geoprocessamento e análise espacial para estimar valores desconhecidos em locais 

intermediários com base em valores conhecidos em pontos de dados próximos. A ideia por 

trás do IDW é que os valores mais próximos têm mais influência na estimativa do que os 

valores mais distantes. Antes de interpolação, foram necessárias algumas correções 

estatísticas, como a remoção de valores “outliers” para maior precisão dos dados, evitando 

distorções no resultado final. 

A partir do tratamento estatístico constou-se que: o menor valor de medição da 

susceptibilidade foi de 0,47 (SI), o maior valor foi de 6,39 (SI) e a média de 2,22 (SI). Para 

uma maior compreensão da distribuição dos dados levantados, confeccionou-se um 

histograma de barras simples. O histograma apresenta uma assimetria positiva, indicando que 

a maioria dos valores são maiores do que a média de 2,22 (SI), como demonstrado na Figura 

13. 
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Figura 13. Histograma assimétrico positivo 

 

Após o tratamento dos dados estatísticos, confeccionou-se o mapa de susceptibilidade 

magnética (Figura 14). Para a interpolação IDW foi empregado o método de “standard 

deviation”, dividindo-a em 10 classes, com tamanho de intervalo de 2,5. A interpretação dos 

dados é integrada e detalhada no tópico 4.3. 
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Figura 14. Mapa de susceptibilidade magnética gerado pela interpolação pelo método IDW. 

 

2.3.4. Preparação de amostras e análises químicas 

Neste capitulo serão tratados todos os tópico e procedimentos realizados no que tange 

preparação de amostras para ensaios químicos, bem como os tipos de análises que foram 

realizadas neste trabalho com o intuito de caracterizar um produto para uso como 

remineralizador. A preparação das amostras foi feita no Laboratório de Modelamento e 

Pesquisa em Processamento Mineral (LaMPPMin), pertencente a faculdade de Engenharia de 

Minas da Universidade Federal de Catalão. O laboratório é coordenado pelos professores 

Prof. Dr. André Carlos Silva, Profa. Dra. Elenice M. Schons Silva e Prof. Dr. Nilson José 

Fernandes. Após a preparação das amostras, a LaMPPMing levou o material para análises 

químicas de FRX, ICP-MS e ICP-OES que foram realizadas no laboratório SGS-GEOSOL, e 

para análise MEV que foi realizado no laboratório LabMic na Universidade Federal de Goiás. 

Para a realização dos ensaios foram escolhidas ao todo 5 litologias de interesse, sendo 

elas: metarrítimitos, granofels, talco-xisto, anfibolito e mármore (litotipos descritos no item 

4.4). Para cada litotipo foi coletado cerca de 30 kg de material, onde foram britados, moídos e 

peneirados, como descriminado no item a seguir. 

 



43 
 

2.3.4.1.    Preparação das amostras - Etapas de cominuição 

 

• Britagem 

Para a britagem, foi utilizado um total aproximado de 30 kg de material de cada 

litologia escolhida. As amostras foram inicialmente fragmentadas manualmente com o auxílio 

de uma marreta, com o objeto de adequar o material às dimensões de abertura do britador. 

Após a britagem, o material agora adquire uma granulometria na faixa entre pó de rocha a 

brita 0. Após o término da britagem de cada amostra, o equipamento passa por um rigoroso 

processo de limpeza para evitar uma possível contaminação cruzadas entre as diferentes 

litologias, para isso, a higienização foi realizada com escovações, jato de ar comprimido e 

lavagem com sabão neutro das peças internas. O equipamento utilizado foi um britador de 

mandíbulas da marca Engendrar modelo 3M 1200-80 (Figura 15), cuja a abertura de 

alimentação possui 120 mm e saída com 10 mm. 

 

Figura 15. Britador de mandíbula Engendrar. Maquinário utilizado para a britagem das amostras. 



44 
 

• Moagem  

O moinho utilizado pelo laboratório LaMPPin (Figura 16) foi desenvolvido pelo 

próprio gestor Prof. Dr. André Carlos Silva. Baseia-se em um modelo de moinho de bolas do 

tipo jarro, composto por um corpo cilíndrico, bolas de aço como corpo moedor e um rotor de 

propulsão. O processo de moagem funciona pelo regime de cascata. 

 

Figura 16. Moinho de bolas utilizado na cominuição das amostras. a) componentes do moinho de bolas; b) moinho montado 

e pronto para funcionamento. 

 

A primeira etapa a ser executada é a descontaminação do equipamento. Esse 

procedimento é realizado a partir de uma pré moagem de uma pequena alíquota do material a 

ser moído. Essa pré moagem é realizada com uma massa 3 kg de material mais 6 litros de 

água, que serão processadas por um tempo de 15 min a uma rotação de 36 rpm. Ao término 

dos 15 mim, o material é retirado de dentro do corpo do moinho, e o mesmo, juntamente ao 

corpo moedor (bolas de aço) são lavados com um jato de água.  

Após a descontaminação, a moagem do material restante foi realizada com as 

seguintes configurações: rotação do moinho a 36 rpm, tempo de moagem de 15 minutos e 7 

kg de material por moagem (devido a limitação do equipamento). Diferentemente da 

descontaminação, a moagem do material é realizada a seco. Importante ressaltar, que ao 

término da moagem de cada material, o equipamento é novamente descontaminado. 
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• Peneiramento 

O peneiramento foi realizado com um modelo de peneirador industrial (Figura 17), 

composta por um agitador e peneiras n° 10 (2 mm), n° 20 (0,84 mm) e n° 50 (0,3 mm). O 

peneiramento tem como objetivo gerar três produtos: 

• 3 kg de passante na n°10 e retido na n°20 (pó de rocha); 

• 2 kg de passante na n° 20 e retido na n° 50 (pó de rocha); 

• 15 kg de passante na n° 50 (filler). 

 

Figura 17. a) agitador de peneiras completamente montado; b) grupo de peneiras utilizadas no laboratório. 

 

Para alcançar as métricas descritas acima, caso o material moído somente uma única 

vez não atendesse os parâmetros definidos, uma segunda etapa de moagem é realizada. Após 

a remoagem, o material é novamente peneirado, a fim de acumular a quantidade de massa 

determinada para cada faixa granulométrica. De maneira geral, 4 das 5 amostras atingiram a 

quantidade pré-determinada com apenas uma moagem, somente a amostra referente ao 

granofels, descrito no item 4.4.11, necessitou de uma remoagem, possivelmente devido a sua 

alta dureza. 

 

2.3.4.2.    Espectrometria de Massa com Fonte de Plasma Indutivamente 

Acoplado (ICP-MS) e Espectrometria de Emissão Óptica com Fonte de Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP-OES) 
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Após os ensaios de cominuição, o laboratório LaMPPMing enviou cerca de 250 g de 

material filler de cada litotipo para SGS Geosol Laboratorios Ltda, para a realização de 

análises químicas multi-elementares pelo método ICP-MS/OES e de rocha total pelo XFR. 

Cada pequena alíquota enviada à SGS primeiramente foi secada em uma estufa a 60ºC por 

algumas horas, até a amostra estar completamente seca, em seguida, os 250 g de massa são 

pulverizados em um moinho (modelo não especificado), com sua granulometria de saída 

atingindo mais de 95% passante em 150 mesh. Após a preparação das amostras, uma parte 

dos 250 g de cada litologia foi destinado à análise propriamente dita, que foi realiza por 

digestão ácida por água régia (código ICM14B). Ao todo foram determinadas a concentrações 

de 53 elementos, sendo eles classificados em: Metais de Transição, como Ag (Prata), Co 

(Cobalto), Cr (Cromo), Cu (Cobre), Fe (Ferro), Hg (Mercúrio), Mn (Manganês), Mo 

(Molibdênio), Ni (Níquel), Re (Rênio), Sc (Escândio), Ti (Titânio), V (Vanádio), W 

(Tungstênio), Zn (Zinco), Bi (Bismuto), Cs (Césio), Hf (Háfnio), Nb (Nióbio), Ta (Tântalo) e 

Zr (Zircônio); Metais Alcalinos e Alcalino-Terrosos, como Ca (Cálcio), K (Potássio), Li 

(Lítio), Mg (Magnésio), Na (Sódio), Rb (Rubídio) e Sr (Estrôncio); Metais Pobre, como Al 

(Alumínio), Ba (Bário), Be (Berílio), Cd (Cádmio), Ga (Gálio), In (Índio), Pb (Chumbo), Sn 

(Estanho) e Tl (Tálio); Semimetais (Metaloides), como As (Arsênio), Ge (Germânio), Sb 

(Antimônio) e Te (Telúrio); Não-Metais, como B (Boro), P (Fósforo), S (Enxofre) e Se 

(Selênio); Lantanídeos e Actinídeos (Terras Raras), como Ce (Cério), La (Lantânio), Lu 

(Lutécio), Tb (Térbio), Th (Tório), U (Urânio), Y (Ítrio) e Yb (Itérbio). Os resultados das 

análises ICP-MS/OES estão dispostas no APÊNDICE D. 

 

2.3.4.3.    Fluorescência de Raio X (XRF) 

Uma pequena fração dos 250 g iniciais de cada litologia foi também destinado às 

análises de XRF. O objetivo deste método é realizar uma análise de rocha total por meio 

quantificação de seus óxidos maiores em porcentagem, sendo eles: SiO2, Al2O3, Fe2O3, 

CaO, MgO, Ti2O, P2O5, Na2O, K2O e MnO. O método utilizado para a preparação da 

análise foi a Fusão por Tetraborato de Lítio, a uma temperatura por volta de 1000ºC. 

 

2.3.4.4.    Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A Microscopia Eletrônica de Varredura é uma técnica analítica avançada e 

amplamente utilizada para investigar a morfologia, topografia e composição de materiais em 

escalas micro e nanométricas. Sua aplicação é fundamental em diversas áreas científicas, 
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incluindo ciências dos materiais, geociências, biologia, entre outras, proporcionando 

informações valiosas para o desenvolvimento de novos materiais e aplicações tecnológicas 

(Reimer et al, 2008). Para este trabalho, como dito anteriormente, as analises foram realizadas 

no laboratório LabMic na Universidade Federal de Goiás. As especificações do equipamento 

são: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), modelo JSM – 6610, marca Jeol, Tokyo, 

Japan, equipado com EDS, Thermo scientific NSS Spectral Imaging. 

Segundo informações so próprio laboratório, as condições de operabilidade são: tensão 

de aceleração igual a 15,0 kV e um ampliação de 70 vezes. A Tensão de Aceleração refere-se 

à voltagem aplicada ao feixe de elétrons no microscópio para acelerá-los. Ampliação refere-se 

ao aumento do tamanho da imagem observada em relação ao tamanho real da amostra. As 

análises foram realizadas somente no granofels e nos blends finais descritos no item 5.3. Os 

resultados obtidos para este método estão dispostos também no item 5.3. 

 

3.  GEOLOGIA REGIONAL 

3.1.  Provincia Tocantins 

A Província Tocantins encontra-se na porção central do Brasil, foi definida por 

Almeida et al. (1977). É uma das dez Províncias Estruturais Brasileiras caracterizadas pelas 

largas regiões geológicas naturais que apresentam feições estratigráficas, tectônicas, 

magmáticas e metamórficas próprias e diferentes das apresentadas pelas províncias 

confinantes (Schobbenhaus & Brito Neves, 2003). Consiste em um orógeno desenvolvido 

pelas colisões entre os Crátons Amazônico, São Francisco e o Bloco Parapanema, que 

representa uma evidência do Ciclo Orogênico Brasiliano, na amalgamação do Gondwana 

Ocidental (Trompette, 1994). A maior estrutura relativa a este evento é o Lineamento 

Transbrasiliano que cruza toda a região (Cordani et al, 2017). Esta província é dividida em 

três faixas de dobramentos neoproterozoicas: a Faixa Araguaia, a noroeste, limitada pelo 

Cráton Amazônico; a Faixa Paraguai, a sul, limitada pelo Cráton Amazônico; e a Faixa 

Brasília, a leste, limitada pela borda do cráton São Francisco. 

 

3.2. Faixa de Dobramentos Brasília 

A Faixa Neoproterozoica de Dobramentos e Empurrões Brasília está localizada na 

região leste da província Tocantins, na borda ocidental do Cráton do São Francisco, 

recobrindo os estados de Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal e Tocantins, possuindo 

aproximadamente 1200 km de comprimento e 300 km de largura (Figura 18). Esta faixa de 
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dobramentos mostra uma evolução complexa e possivelmente diacrônica, dividindo-se em 

porção meridional, a qual é resultado da interação entre os Crátons do São Francisco e 

Paranapanema, e a porção setentrional, que é resultado da interação entre os Crátons do São 

Francisco e Amazônico. Neste processo orogênico, houve ainda o envolvimento de outras 

unidades tectônicas, como o Maciço de Goiás, arcos magmáticos neoproterozóicos e 

sequências sedimentares meso-neoproterozóicas. (Uhlein, 2012). 

 

 

Figura 18. Mapa geológico da Faixa Brasília (Extraido de: Fuck et al, 2017). 
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Estudos demonstram que a evolução da Faixa Brasília aconteceu em um longo 

intervalo de tempo (900 - 600 Ma), envolvendo subducção, atividade ígnea e acreção de 

terrenos, como resultado do consumo da litosfera do oceano Goiás (Pimentel, 2016). Ao 

longo deste processo acrescionário as rochas destes corpos foram deformadas em um regime 

compressivo, o que permitiu o desenvolvimento de vários sistemas de dobras, imbricamentos 

e empurrões com direção de vergência para o Cráton São Francisco (Bizzi et al, 2003).  

Mais recentemente, Fuck (1994) distinguiu na Faixa Brasília os seguintes 

compartimentos: (a) Zona cratônica, que limita-se a pequenas exposições do embasamento 

(São Domingos, a oeste; Formiga, a sul), que em geral estão encobertos pelos grupos Paranoá 

e Bambuí; (b) Zona interna que compreende o Grupo Araxá, Complexo Granulítico 

Anápolis-Itauçu e sequências vulcano-sedimentares (e.g., Silvânia, Rio do Peixe etc.); (c) 

Zona externa que contêm as unidades metassedimentares dos grupos Paranoá, Canastra, 

Vazante, Ibiá, Bambuí, Araí e Natividade; (d) Arco Magmático de Goiás que é formado por 

ortognaisses e sequências vulcano-sedimentares neoproterozoicas expostas entre 

Sanclerlândia e Bom Jardim de Goiás, de onde se prolonga até Mara Rosa e Porangatu 

finalizando em Porto Nacional – TO e; (e) Maciço de Goiás composto por terrenos granito-

greenstone arqueanos e ortognaisses paleoproterozoicos, cobertos por rochas do Grupo Serra 

da Mesa e justapostos a leste por sequências vulcanossedimentares de Juscelândia, Coitezeiro 

e Palmeirópolis, finalizando com os complexos máfico-ultramáficos de Barro Alto, 

Niquelândia e Cana Brava. 

 

3.2.1.   Sequência Metavulcanossedimentar Anicuns-Itaberaí 

Antigamente englobado como pertencentes ao Grupo Araxá no Projeto Goiânia II 

(Pena et al, 1975), quanto as sequências Mossâmedes (Simões, 1984; Barbosa, 1987) e 

Anicuns-Itaberaí (Barbosa, 1987). Corresponde a uma faixa irregular de direção E-W com 

geometria na forma de arco que apresenta dimensões de 160 km de comprimento por 20 km 

de largura média, com um dos segmentos iniciando-se nas proximidades da cidade de 

Aurilândia com convexidade na altura da cidade de Mossâmedes, infletindo para sul até à 

cidade de Edealina (Baêta et al, 1998). 

Posteriormente Nunes (1990) dividiu a Sequência Anicuns-Itaberaí em dois segmentos 

litológicos. O primeiro segmento se trata da Sequência Córrego da Boa Esperança, na parte 

oeste, incluindo meta-basaltos cálcico-alcalinos, metatufos andesíticos/dacíticos, metapelitos 

e formação ferrífera. O segundo segmento se trata da Sequência Anicuns-Itaberaí, na parte 

leste, compreendendo rochas máfico/ ultramáficas, metacherts, metaritmitos e lentes de 
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mármores. Estas sequências são interpretadas como sendo partes das associações de rochas 

supracrustais do Arco Magmático de Goiás, formado entre 890 e 630 Ma (Laux, 2012).  

Em mais detalhe, segundo Barbosa (1987), a unidade metavulcânica máfica é 

representada por anfibolitos, anfibólio xistos, epidoto anfibolito, clorita xistos e quartzo-

clorita xistos, com intercalações de níveis centimétricos a métricos de metachert ferrífero 

piritoso. A unidade metaultramáfica, com seus produtos hidrotermalizados, ocorre como 

lentes intercaladas em toda a sequência, geralmente transformadas em sepentinitos, talco 

xistos, talco-tremolita xistos, tremolititos e actinolita xistos. As rochas químico-

exalativos/tufáceos são caracterizadas por metacherts, metacherts piritosos, formações 

ferríferas, que se intercalam, na forma de lentes, em quartzo-clorita xisto, quartzo-clorita-

sericita-plagioclásio xistos, muscovita xistos e cianita-muscovita xistos, mármores 

magnesianos e dolomíticos. Os metassedimentos pelíticos a psamíticos são representados por 

biotita-clorita-muscovita xistos, biotita-calci xistos, biotita xistos grafitosos, granada-

muscovita-biotita xistos, quartzitos ferruginosos, cianita-muscovita-sericitacloritóide xistos e 

sericita-clorita-quartzo xistos. 

O metamorfismo das rochas máficas/ultramáficas da Sequência 

Metavulcanosedimentar Anicuns – Itaberaí (SAI) é de fácies xisto verde a anfibolito, 

apresentando associações com presença de talco, clorita e localmente tremolita, actinolita e 

epidoto (Nunes, 1990). Rochas vulcânicas ácidas contêm associações minerais com 

muscovita, biotita, quartzo, plagioclásio e granada por vezes afetadas por retrometamorfismo 

na zona da clorita (feldspatos sericitizados, novas gerações de muscovita e quartzo, presença 

de albita, cloritização das biotitas e granadas) (Nunes, 1990). As outras rochas da sequência 

(rochas químicas) não permitem definir bem o grau metamórfico a que foram expostas, mas 

apresentam subordinadamente minerais típicos da fácies xisto-verde como o clino-cloro, 

biotita, muscovita e plagioclásio (Nunes, 1990). 

 

3.2.1.   Geologia regional da área de trabalho 

Localizado na porção noroeste da folha Nazário, a área de trabalho está situada dentro 

do domínio geológico Sequência Metavulcanosedimentar Anicuns – Itaberaí (SAI), 

abrangendo as seguintes unidades: Unidade Básico Ultrabásica, composta basicamente por 

anfibolitos e tremolititos; Unidade Rítmica-carbonatada, composta por metacalcários, 

metachert, quartzito, mica-xistos, meta-tufo, metagranito, mármore e gondito; Unidade 
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Psamo-pelítica, composta por xisto, muscovita xisto, muscovita-biotita-quartzo xisto e grafita 

xisto e Coberturas detrito lateríticas (Figura 19). 

 

Figura 19. Recorte da geologia regional da área de trabalho, retirado da Folha NAZÁRIO SE.22-X-A-VI. (Disponível em: 

https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/18733). 

 

4.  RESULTADOS: MAPEAMENTO GEOLÓGICO 

4.1. Fotointerpretação 

De acordo com os trabalhos realizados de fotointerpretação e geoprocessamento 

descritos no item 2.1.2, foram confeccionados os seguintes produtos, são eles: mapa base de 

imagem de satélite (Figura 20), mapa base topográfico (Figura 21Erro! Fonte de referência 

não encontrada.), e mapa de fotolineamentos (Figura 22Erro! Fonte de referência não 

encontrada.). 

 

https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/18733
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Figura 20. Mapa base - Imagem de satélite. Imagens do satélite CBERS 4ª com precisão pancromática de 2 m. Cor natural. 
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Figura 21. Mapa base - Topográfico. Curvas de nível com intervalos de 5m. 
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Figura 22. Mapa de fotolineamentos. 

 

Com base nos produtos gerados, foram delimitadas 4 zonas homólogas na área de 

estudo (Figura 23). A zona I contempla 18,70% da poligonal, situada a porção oeste da área, 

representa os terrenos menos acidentados da área, com relevo assimétrico, apresentando 

baixas altitudes (605 a 610 m) e rugosidade suave. As drenagens possuem tropias 

bidirecionais orientadas principalmente na direção N-S e NW-SE, possuem densidade e 
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angularidade baixas, possui sinuosidade mista, variando de retilínea a curva. É observado que 

nessa zona, os padrões de drenagem N-S possuem forte correlação aos lineamentos estruturais 

assim pode-se associar esse comportamento linear a fraturas e falhas, diferente das NW-SE.  

A zona II é caracterizada por uma pequena porção da área de trabalho, contempla 

6,31% da poligonal, situada na porção centro-oeste. Apresenta terrenos acidentados, com 

relevo moderadamente assimétrico, apresentando altitudes medianas (610 a 655 m) e 

rugosidade densa. Nesta zona, as drenagens possuem tropias unidirecionais orientadas 

principalmente na direção NE-SW. Possui baixa densidade e angularidade, e sua sinuosidade 

é levemente retilínea. 

A zona III contempla 32,56% da poligonal, situada a porção central da área, representa 

os terrenos mais acidentados da área, com relevo assimétrico, apresentando médias a altas 

altitudes (620 a 790 m) e rugosidade sinuosa e densa. As drenagens possuem tropias 

bidirecionais orientadas principalmente na direção W-E e menos NW-SE, possuem densidade 

e angularidade baixas, possui sinuosidade mista, variando de retilínea a curva e possui um 

comportamento levemente radial. É observado que nessa zona, os padrões de drenagem W-E 

possuem forte correlação aos lineamentos estruturais assim pode-se associar esse 

comportamento linear a fraturas e falhas. 

A zona IV contempla 42,43% da poligonal, situada a porção central da área, representa 

os terrenos menos acidentados da área, com relevo levemente assimétrico, apresentando 

médias a altas altitudes (610 a 685 m) e baixa rugosidade. As drenagens possuem tropias 

bidirecionais orientadas principalmente na direção N-S e menos W-E, possuem densidade e 

angularidade baixas, possui sinuosidade levemente curva. As drenagens N-S possuem formato 

de arco. É observado que nessa zona, os padrões de drenagem W-E possuem forte correlação 

aos lineamentos estruturais assim pode-se associar esse comportamento linear a fraturas e 

falhas. 
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Figura 23. Mapa de zonas homólogas. 

 

4.2. Interpretação Geofísica 

4.2.1. Interpretação das imagens magnetométricas 

O intuito da interpretação de imagens aeromagnetométricas é realizar o reconhecimento 

de litologias, domínios geológicos e estruturas (falhas, fraturas, zonas de cisalhamento entre 

outros), a partir da investigação de contraste magnéticos oriundos de diferentes fontes. 
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Comumente o mineral que se destaca é a magnetita, podendo estar associada à 

hidrotermalismo, a rochas máficas-ultramáficas e zonas de falhas principalmente. A 

delimitação dos domínios magnéticos foi realizada principalmente com o mapa de Amplitude 

do Sinal Analítico (ASA), atrelando cada domínio à uma faixa especifica de intensidade do 

sinal. Como pode ser observado na Figura 24, a área de trabalho foi dividida em três grandes 

domínios magnéticos contrastantes. 

 

 

Figura 24. Mapa de Magnetometria ASA da área de estudo. Domínios magnéticos. 

 

Domínio magnético I: Este domínio é caracterizado por possuir um grande corpo na 

porção centro oeste da área de trabalho e mais dois pequenos corpos na porção central. Tal 

domínio possui altas amplitudes magnéticas, atingindo uma faixa entre 0,0683 nT/m a 0,1337 

nT/m aproximadamente. Estas assinaturas quando comparadas com os mapas geológicos 
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disponíveis pela CPRM (Folha NAZÁRIO SE.22-X-A-VI), possuem uma leve associação 

com a mica-xisto pertencentes a Unidades Psamo-pelitica. Este domínio condiz a 

aproximadamente 19,20 % da área total de trabalho.  

Domínio magnético II: Este domínio possui uma característica de estar dividido em 

três pequenas áreas, abrangendo parte da porção sul. Tal domínio possui amplitudes 

magnéticas que medianas, atingindo uma faixa entre 0,0454 nT/m a 0,0682 nT/m 

aproximadamente. Estas assinaturas quando comparadas com os mapas geológicos 

disponíveis pela CPRM (Folha NAZÁRIO SE.22-X-A-VI), não possuem associação clara 

com nenhuma litologia especifica. Este domínio condiz a aproximadamente 5,90 % da área 

total de trabalho. 

Domínio magnético III: Este domínio abrange grande porção da área, englobando 

todos os outros domínios. Tal domínio possui amplitudes mediana a fraca, atingindo uma 

faixa entre 0,0062 nT/m a 0,0453 nT/m aproximadamente. Estas assinaturas quando 

comparadas com os mapas geológicos disponíveis pela CPRM (Folha NAZÁRIO SE.22-X-A-

VI), possuem uma leve associação com a Unidades Básica-Ultrabásica e Unidade Rítmica 

Carbonatada. Este domínio condiz a aproximadamente 74,90 % da área total de trabalho. 

 

4.2.2. Interpretação das imagens gamaespectrométricas 

A concentração dos elementos K, eU e eTh na superfície da terra possui extrema 

importância na delimitação e reconhecimento das relações tectono-estratigráficas e litológicas 

aflorantes. Associado ao estudo deste método, a necessidade de aliar o conhecimento 

geológico da região estudada é de grande relevância, pois, os produtos que são gerados a 

partir do tratamento de dados gamaespectrométricos, podem possuir forte correlação com as 

litologias mapeadas. Através das linhas de contorno para cada canal dos radioisótopos 

supracitados, foi possível delimitar domínios com variadas proporções de K, U e Th (Figura 

25), e correlacionar com as unidades litológicas. Com a intensão de padronizar e qualificar os 

domínios gamaespectrométricos, foram estabelecidas faixas de teores e porcentagem de 

concentração da seguinte forma: Potássio (K): baixo para teores menores que 0,599%, 

intermediário para teores entre 0,600% e 1,243%, alto para teores maiores que 1,24%; 

equivalente Urânio (eU): baixo para teores menores que 0,477 ppm, intermediário para teores 

entre 0,478 e 1,101 ppm, alto para teores maiores que 1,101 ppm; e equivalente Tório (eTh): 

baixo para teores menores que 3,463 ppm, intermediário para teores entre 3,464 e 7,641 ppm, 

alto para teores acima de 7,642 ppm. 
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Figura 25. Mapa dos domínios gamespectométrico da área de trabalho. Ternário K : eTh : EU. 

 

Domínio gamaespectrométrico I: Este domínio abrange toda porção centro-oeste da 

área, fazendo contato a oeste com o Domínio II e englobando o Domínio III. Caracterizado 

por possuir altas porcentagens de Potássio (K), baixo equivalente Tório (eTh) e muito baixo 

equivalente Urânio (eU). Quando comparadas com os mapas geológicos disponíveis pela 

CPRM (Folha NAZÁRIO SE.22-X-A-VI), essas concentrações estão predominantemente 

associadas relacionadas às rochas da Unidades Psamo-pelitica e Unidades Básica-Ultrabásica. 

Possivelmente, a alta concentração de K associado a esta relação tectono-estratigráfica, é 

justificada pela presença de litologias que possuem minerais como biotita, muscovita e k-

feldspato. Este domínio condiz a aproximadamente 38,89 % da área total de trabalho.  

Domínio gamaespectrométrico II: Domínio situado na porção leste e centro-sul da 

área de trabalho, fazendo contato leste com os Domínio I. Caracterizado por possuir teores 

baixos de Potássio (K), baixo a médio equivalente Urânio (eU), e médio a alto equivalente 
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Tório (eTh). Quando comparadas com os mapas geológicos disponíveis pela CPRM (Folha 

NAZÁRIO SE.22-X-A-VI), essas concentrações estão predominantemente associadas 

relacionadas às rochas da Unidade Rítmica Carbonatada. Este domínio condiz a 

aproximadamente 50,49 % da área total de trabalho. 

Domínio gamaespectrométrico III: Domínio definido por dois pequenos corpos na 

porção central da área, situado dentro do Domínio I. Caracterizado por possuir teores muito 

baixos de Potássio (K), equivalente Urânio (eU) e equivalente Tório (eTh). Estas assinaturas 

quando comparadas com os mapas geológicos disponíveis pela CPRM (Folha NAZÁRIO 

SE.22-X-A-VI), não estão associadas a nenhuma litologia ou domínio geotectônico 

especifico. Este domínio condiz a aproximadamente 11,06 % da área total de trabalho. 

 Domínio gamaespectrométrico IV: Domínio caracterizado por dois corpos de 

pequenas dimensões situado na porção sudoeste e sul da área de trabalho, fazendo contato a 

oeste com o Domínio I e englobado pelo Domínios II. É caracterizado por possuir altos teores 

de Potássio (K), equivalente Urânio (eU) e equivalente Tório (eTh). Estas assinaturas quando 

comparadas com os mapas geológicos disponíveis pela CPRM (Folha NAZÁRIO SE.22-X-A-

VI), não estão associadas a nenhuma litologia ou domínio geotectônico especifico. Este 

domínio condiz a aproximadamente 6,32 % da área total de trabalho. 

 

4.2.3. Considerações Gerais da Interpretação dos dados aerogeofísicos 

Devido ao pequeno tamanho da área, somente 4 linhas de voo passam por ela. Este 

fato implicou em uma interpretação satisfatória a mediana dos dados, demonstrando-se pouco 

preciso na delimitação de contatos litológicos e na definição de estruturas (falhas, fraturas, 

etc). Somente o canal de Amplitude do Sinal Analítico (ASA) que demonstrou anomalias 

interessantes, contendo altos magnéticos expressivos, possivelmente associados a magnetita, 

que pode ser oriunda tanto de uma litologia especifica ou alguma atividade hidrotermal. 

 

4.2.4.  Interpretação da susceptibilidade magnética 

Após o levantamento dos dados de susceptibilidade descrito no item 2.2.2, dos 

tratamentos e interpolação dos dados pelo método IDW (Inverse Distance Weighting) 

descritos no item 2.3.3, foram determinados os domínios de susceptibilidade (Figura 26). Ao 

todo foram definidos 3 domínios, que são: 

Domínio I: Este é o maior domínio dentre os três, condizendo a aproximadamente 

68,12 % da área total levantada. Seu corpo abrande toda a porção sul e leste da área. Tal 
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domínio possui baixos valores de susceptibilidade magnética, atingindo uma faixa entre 

0,474029 (SI) a 2,44172 (SI) aproximadamente. Esse intervalo de valores aplicados ao 

contexto local, pode-se associar esse domínio a principalmente ao metarritmito. 

Domínio II: Este é o segundo maior domínio dentre os três, possui uma forma irregular, 

abrangendo parte da porção central e principalmente a região noroeste da área. Este domínio 

condiz a aproximadamente 23,63 % da área total. Tal domínio possui valores intermediários 

de susceptibilidade magnética, atingindo uma faixa entre 2,44173 (SI) a 3,79249 (SI) 

aproximadamente. Esse intervalo de valores aplicados ao contexto local, pode-se associar esse 

domínio a transição dos metarritmitos para o granofels, de leste para oeste. 

Domínio magnético III: Este é o menor domínio dentre os três, abrange uma pequena 

porção da área na região noroeste, sendo englobado pelo Domínio II. Este domínio condiz a 

aproximadamente 5,25 % da área total Tal domínio possui valores altos de susceptibilidade 

magnética, atingindo uma faixa entre 3,79250 (SI) a 6,38536 (SI) aproximadamente. Esse 

intervalo de valores aplicados ao contexto local, pode-se associar esse domínio ao granofels, 

que é a litologia com maior concentração de magnetita, conforme detalhada no tópico 4.4.12, 

logo seu solo residual também é rico no mesmo mineral.  

 

Figura 26. Mapa de domínios de susceptibilidade magnética. 
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A próxima etapa foi determinar os valores da susceptibilidade de cada litofácie 

mapeada. Para isso, foram realizadas medidas em todas as amostras de mão coletadas em 

campo. Para as litologias onde foram coletadas mais de uma amostra, o valor da 

susceptibilidade foi determinado pelo resultado da média aritmética das medidas. A 

compilação desses dados está exposta na Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

Observa-se um alto contraste entre os valores possuídos por cada litologia, tal fato, expressa a 

eficácia do método quando utilizado para mapeamento litológico. No contexto deste trabalho, 

foi de grande ajuda para a delimitação do corpo do granofels, onde o mesmo apresentou um 

alto contraste em comparação às rochas encaixantes. 

Tabela 2. Valores da susceptibilidade magnética das litofácies mapeadas. 

Litologia Susceptibilidade (SI) 

Anfibolito 1,05 

Clorita xisto 0,55 

Ferro Skarn 17,60 

Grafita xisto 0,23 

Granodiorito 0,09 

Granofels 27,67 

Mármore 0,23 

Meta chert 44,10 

Meta chert ferroso 240,00 

Meta gabro 0,72 

Meta turfo 0,15 

Metarítmito 10,74 

Quartzo leitoso 0,52 

Talco xisto 3,88 

Tremolitito 2,43 

 

4.4.  Unidades Tectono-estratigráficas Mapeadas 

Neste capítulo são descritas as unidades tectonoestratigráficas mapeadas da área de 

estudo. As unidades são apresentadas em ordem cronológica, da mais antiga para a mais nova. 

Para a nomenclatura das unidades apresentadas abaixo buscou-se adotar a nomenclatura 

utilizada em trabalhos de cartografia anteriores, de menor detalhe. Os principais produtos 

gerados e utilizados na definição das unidades litoestratigráficas são apresentados nos 

apêndices, e incluem: a tabela de pontos de campo (APÊNDICE A), a ficha das descrições 

petrográficas (APÊNDICE C), mapa de pontos (APÊNDICE E) e o mapa geológico, perfis 

litoestratigráfico, e coluna litoestratigráfica (APÊNDICE F). Com base nos dados de campo e 

dados indiretos, como fotointerpretação e geofísica, onde esses dados foram essenciais para o 

auxílio na delimitação e interpretação dos contatos geológicos, devido à intensa cobertura 

pedológica na área. 



63 
 

4.4.1.   Litofácies Granada- Magnetita-Muscovita xisto 

A ocorrência dessa litofácie está distribuída na porção centro-leste da área de trabalho, 

formando um único corpo em formato de elipse dimensões quilométricas (aprox. 850 x 1.250 

m), orientado preferencialmente NNW-SSE. Os granada-magnetita-muscovita xisto foram 

encontrados em 10 pontos mapeados na área de trabalho, correspondendo a aproximadamente 

a apenas 6,88 % da área mapeada. De forma geral, essas rochas possuem coloração branca 

laranjada, amareladas a cinza claro, granulometria fina a média e textura lepdoblástica com ou 

sem pórfiros de granada (Figura 27.b). Sua mineralógica é constituída em média por 65% de 

muscovita, 30% de quartzo, 4 % de granada e 1% de magnetita (mineral acessório). Em 

determinadas regiões, a composição modal da rocha se altera, possuindo mais ou menos 

granada em relação à magnetita. Em alguns pontos foram observados traços de biotita. Sua 

presença na região mapeada apresenta-se principalmente em formas de grandes afloramentos 

do tipo morrote (Figura 27.a), blocos rolados de dimensões centimétricas a decamétricas e, 

pequenos afloramentos do tipo lajedo em meio ao pasto. Uma característica comum em todas 

as ocorrências dessa litologia, é seu baixo grau de intemperismo e seu magnetismo constante.  

 

Figura 27. a) Ponto NZR-062. Afloramento de magnetita-muscovita xisto do tipo morrote. Xistosidade destacada em 

amarelo, com valor de S 0 286/37; b) Ponto NZR-049. Afloramente tipo lajedo de magnetita-muscovita xisto, com textura 

lepidoblásticas com pórfiros de granadas; c) Ponto NZR-052. Amostra de mão de magnetita-muscovita-xisto. Rocha de cor 

laranja, granulometria e textura lepdoblástica. 
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